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Applicando la vetrata Weese sul vostro balcone realizzerete non solo una superficie pregiata, ma
trasformerete il solito balcone in un comodo spazio abitativo da vivere 365 giorni I'anno. Durante i mesi piu
caldi vi farete baciare dal sole, nelle brutte giornate WEESE proteggera il vostro balcone dalle intemperie, dal
vento e creera un abbattimento fonico da 10db a 15db.

By placing aVVeese glass wall on your balcony, you'll get a refined space where you may enjoy your time all
year long.In the summer you may lay in the sun, while in winter the Weese glasswall will protect your balcony
from rain or wind and will reduce noises from [10db to |15db.
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SE NON E’ WEESE NON E° UNAVETRATA

IF NOT WEESE IS NOT AWINDOW



La vetrata WEESE é realizzata SEMPRE su misura per facilitare le operazioni di apertura e chiusura,
occupando il minor spazio possibile. Pud essere personalizzata in base alle vostre preferenze ed esigenze,
anche inserendo mini ante per favorire la ventilazione ed il ricircolo dell’aria.

A Weese glass wall is always custom-cut to be opened and closed as easy as you can so that it occupies very
small space. It may be custom-cut according to your needs. Small shutters may be placed to facilitate air flow.



VIVI ILTUO BALCONE, CON LEVETRATE WEESE!

ENJOY YOUR BALCONY WITH WEESE GLASS WALLS!



Weese & un prodotto versatile che si adatta a tutte le altezze e le forme del tuo balcone, anche se curve o
poligonari.

Weese is an adaptable product: it will be easily inserted no matter how high your balcony is, no matter its
shape, curved or polygonal.



-
-
-
-
-
-
e
-
-
-
-

La pulizia delle superfici esterne del vetro non crea problemi, perché puo essere effettuata direttamente dal

balcone, semplicemente utilizzando il sistema di chiusura dei pannelli.

You won't have any problem to tidy the glass wall: you can do that from inside the balcony just shutting the

panels.



Le singole ante scorrevoli sono indipendenti fra loro e consentono I'apertura completa o parziale di ogni
singolo elemento oppure dell’intera vetrata, grazie ad un sistema di chiusura laterale a pacchetto, che potra
essere utilizzato per raccogliere i pannelli su uno o su entrambi i lati del balcone. In fase di totale apertura le
ante occuperanno uno spazio minimo . Ogni singola anta ha infatti un ingombro di soli 3cm.

S ki et | P e (e | PN
its own and can be le shutters or all toge

Il thanks to a closing system which allows the panels to be g

] the shutters will take up very



Ante indipendenti 'una con le altre, possibilita di varie aperture modulari.

Indipendent shutters, different possiblities to be opened.
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Weese I'unica vetrata testata e certificata CE da istituti italiani, con resistenza al vento fino a 1200pa
(159 km/h) su un’altezza di 2.90.

Weese is the only tested and CE certified glass wall by Italian institutions. It can resist strong winds 1200pa
(159 km/h), being 2,90 m high.



Con l'uso di vetri temperati da |0mm trasforma lo spazio esterno in un’area sicura per i bambini e animali
domestici, CREA NUOVI SPAZI CON WEESE.

With its hardened glass (10mm) Weese glass walls make your outdoor space safe for your children and pets.

Enjoy your outdoor space with VWeese.




Crea zone meeting con WEESE negli spazi fino ad oggi non utilizzati a causa del vento o condizioni

meteorologiche sfavorevoli.

No matter wi

at the weather is like: you can now create meet room with Weese g




Le vetrate WEESE sono corredate da guarnizioni adesive realizzate su misura per il sistema WEESE,ad H 0 a
palloncino, che grazie alle loro particolari caratteristiche risultano essere completamente invisibili, garantendo
efficacia ed intercambiabilita.
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Le vetrate hanno un sistema a scorrimento con un binario superiore applicato alla struttura esistente ed un
binario inferiore posizionato a terra, sporgente o incassato rispetto al piano di calpestio, in base alle vostre
necessita. La vetrata e rifinita con coprifili in alluminio e spazzolini di tenuta.

The Glass walls have a sliding system through an upper track placed on your balcony and a lower track placed
on the floor, jutting out or built in according to your needs.The glass wall is completed with aluminium cover

or holding brushes.



Grazie alle nostre guarnizioni in policarbonato ad H o a palloncino in silicone, creerai un cuscinetto d’aria
tra 'ambiente esterno ed interno, dandoti cosi la possibilita di PROLUNGARE L'ESTATE.

Thanks to Weese seal system ( H polycarbonate or silicone ballons) it will be possible to create an insulated

space and you will make your summer longer.



La vetrata VWEESE puo essere applicata anche all’'interno delle abitazioni per separare due ambienti. Puoi
addirittura personalizzare i tuoi vetri richiedendo I'effetto smaltato o satinato, oppure applicandovi decorazioni,

fotografiche e altro ancora.

You can place Weese glass walls indoor to separate two rooms. It's possible to customize your glass with

glazed or satinized effect or even with pictures, photos or whatever you like.



DESIGN E FUNZIONALITA’ A LUNGA DURATA.

GREAT FUNCTIONALITY WITH DESIGN AND
DURABILITY.
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WEESE & I'unica vetrata mobile che consente di scegliere il sistema di ripartizione del peso, rendendo
possibile scaricare il peso della struttura interamente a terra, grazie alla doppia striscia di materiale
autolubrificante, oppure sul soffitto, grazie ai doppi dispositivi di rotolamento orizzontali su cuscinetti a sfere.

Weese glass walls are the only ones to have a sliding system. It’s even possible to choose the weight
distribution so to unload it on the floor thanks to the two self-lubrificating bands. Or you can unload the

weight on the ceiling thanks to the double rolling system with ball bearing.



Apertura centrale ideale per ristoranti, bar, ville da cerimonia.




POMELLO

Chiusura su due punti tramite cavo in

acciaio.

SERRATURA

Chiusura con serratura




BLOCCO ANTA

In fase di apertura delle vetrate
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Caratteristiche sistema WEESE:

LARGHEZZA TOTALE DELL’ELEMENTO:
illimitata

VETRATURA:
La vetrata standard é costituita da vetro di sicurezza temperato
monostrato. Spessore vetro |10 mm.

TECNOLOGIA DEI PROFILI ANTA :

Profondita 42mm altezza 44mm ,

sistema di rotazione dell'intera finestra, assenza del profilo verticale.
Binario a terra ad incasso (ove & possibile) .

BINARIO AD ALTEZZA:
3.8 CM daesterno 2.7 cm e 4 cm da esterno e incasso

BINARIO RIBASSATO A ALTEZZA 2.7 CM

POSSIBILITA SERRATURA CON CHIAVE
TAPPI CHIUSURA PROFILO ANTA

PROFILO DI SERIE:
ANODIZZATO ARGENTO LEGA — SF  EN-AW6060 T5.
BIANCO 9010, MARRONE 8017,AVORIO 1013, MICACEO DR- 702

GUARNIZIONI DI SERIE:
RIGIDE H ,ADESIVE A PALLONCINO INVISIBILI.



SUPERA I TEST DI CERTIFICAZIONE

Istituto Giordsno SpA,

Vin Rossin, 2 - 47814 Bellana-igea Manna (RN) - haly
Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540

Cod. Fisc/Piva 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500000 iv.
REA. c/o C.CIAA (RN) 156766

Registro Imprese di Rimini n.00 549 540 409

RAPPORTO DI PROVA N. 295217/7004/CPD

emesso da Istituto Giordano in qualita di laboratorio di prova
notificato (n. 0407) ai sensi della Direttiva 89/106/ CEE (CPD)

Oggetto della prova: Permeabilita all’aria secondo la norma UNI EN 1026:2001, tenuta all’acqua
secondo la norma UNI EN 1027:2001, resistenza al carico del vento secondo
la norma UNI EN 12211:2001 e relative classificazioni secondo le norme
UNI EN 12207:2000/EC:2007, UNIEN 12208:2000/EC:2007 ed UNI EN
12210:2000/EC:2004/EC:2007, resistenza alla torsione statica secondo la
norma UNI EN 14609:2004 e, resistenza all’urto secondo la norma UNI EN
13049:2004 su serramento con riferimento alla norma di prodotto UNI EN
14351-1:2010

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Honduras, snc, - 00040, Pomezia (Roma) - Italia
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CERTIFICATO N.
CERTIFICATE N. 9165.MBGA

S| CERTIFICA CHE IL SISTEMA QUALITA' DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY SYSTEM OPERATED BY

ROMA (RM)

UNITA' OPERATIVE
‘OPERATIVE UNITS

‘Operazion| esteme
E' CONFORME ALLA NORMA
1S IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

1SO 9001:2008

PER LE SEGUENTI ATTMITA'
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES
Produzione, vetrate, infissi in alluminio
duction, glass windows, alumi fi
Riferirsi al manuale della qualits per rappiicabilta dei requisit deila norma ISO 9001:2008
Refer fo qualily manus! for details of 1S0
Sistema di gestions per Is qualith conforme alla noma ISO 8001:2008 velulaio sacondo le prascrizioni del Regelamento Tecnico
RT-05. L si sspetti g ]
utiizzabite ai L di ol sensi 40 deils legge 163 del 12 aprile 2006 &
successive modificazioni & del DPR. § otiobre 2010 n. 207
ILPRESENTE CERTIFICATO E SCGGETTOAL RISPETTO DEL
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

oaTE: SCADENZA
FIRST CERTIFICATION CURRENT ISSUE BPRY
2010-09-10 2013-09-27 2016-09-09
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IMQ 5 p.A-VIA QUINTILIAND, 43 - 20138 MILANO [TALY




~ ENet —

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and its partner
cisQiMQ-csQ
hereby certify that the organization

ROMA (RM)
for the following field of activities
Production, glass windows, aluminum fixtures

has implemented and maintains a
Quality Management System
which fulfills the requirements of the following standard

1SO 9001:2008

Issued on: 2013 - 09 - 27 Expiry date: 2016 - 09 - 09

Registration Number: IT-73529

Lt CisQE= 7T
Michael Drechsel

Ing. Claudio Proveiti
President of [ONET President of CISQ
1QNet Pariners*:
AENOR Spain AFNOR Certificalion France AlB-Vingollc Inlerational Belgiun ANCE-SIGE Mexico APCER Porfingal CCC Crprnis
CISQ fraly CQC CQM China CQS C:ech Republic Cro Cen Croutia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark
FCAV Breif FONDONORMA benerueks ICONTEC Colomiia IMNC Merico INNORH Tunisiar

Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JOA Japan KFQ K Hungary Nemka AS Narway
NSA feland PCBC Polanad Quality Ausiia Ausirc RR Russio SI e SIQ prrieerd SIIIMQAS |mmmlmmm
SOS Swirzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia ‘TSE Turkey YUQS Sorbi

1QNet is represented in the USA by: AFNOR Centification, CISQ, DQS Holding GmbH and RSAl Ine.
* The list 67 {QNet pariners is valid at the tme of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqet-certification.com

18-09-2012
Finestra 1 anta da applicarsi in edilizia
residenziale
Tenuta all'acqua

Rilascio sostanze pericolose 89/106/CEE
Resistenza al vento

Capacita portante del

dispositivo di sicurezza UNIEN 14351-1

Isolamento acustico
Isolamento termico
Permeabilita all'aria
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Via Giusto Fontanini, 57,59
00173 - Roma
Tel. +39 06 79845005
info@weese.it — www.weese.it



